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PREMESSA 

 

Il presente Documento, redatto dai sottoscritti Geom. Luigi Bettoni e Ing. Marcella Salvetti, 

Tecnici Competenti in Acustica Ambientale di cui rispettivamente al Decreto del Presidente di 

Regione Lombardia n. 23 del 12 gennaio 1999 ed al Decreto Dirigente Direzione Generale 

Ambiente Energia e Reti Regione Lombardia n. 5282 del 13 giugno 2011, illustra le proposte 

di modifica al Piano di Classificazione Acustica Comunale, approvato con Deliberazione di 

Consiglio Comunale n 18 del 08 maggio 2008 ai sensi dell’art. 3 comma 3 della L.R. del 13 

agosto 2001 n. 13, apportate contestualmente alla elaborazione di Variante urbanistica al 

vigente Piano di Governo del Territorio. 

 

Si rimanda ai contenuti degli elaborati di Variante la trattazione delle modifiche urbanistiche 

introdotte. 

 

Le proposte di modifica al Piano di Classificazione Acustica vigente riguardano variazioni 

all’interno del territorio comunale e non interferiscono con la classificazione di confine. 

 

In sostanza le proposte di modifica riguardano: 

- area collocata tra le via Artigiani, via Pizzo Badile, via Prati, nella porzione est dell’edificato 

del Comune di Bienno; 

- aree interessate da attività legate alle feste ed al pubblico spettacolo. 

 

La presente revisione del piano di Classificazione Acustica Comunale di natura puntuale, 

conferma l’impianto normativo riportato nel Piano di Classificazione Acustica vigente, senza 

apportare alcuna modifica. 
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1. VARIAZIONI DELLA CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO 

COMUNALE 

 

Le variazioni sopra anticipate sono brevemente descritte nel seguito e riportate nella 

cartografia allegata (tavola scala 1:2.000). La presente relazione e l’elaborato grafico citato 

complessivamente individuano il nuovo Piano di Classificazione Acustica del territorio 

Comunale, variato per la porzione  

 

 

 

1.1      AMBITI RESIDENZIALI TRA LE VIA ARTIGIANI, VIA PIZZO BADILE, VIA PRATI. 

 

La destinazione d’uso prevalente è quella residenziale, solo parzialmente alcuni lotti ospitano 

attività di tipo artigianale. 

 

 

estratto ortofoto 

 

 

INQUADRAMENTO URBANISTICO 

 

Inquadramento urbanistico PGT vigente 

 

Il PGT vigente individua l’area oggetto di Variante parzialmente in zona D1, parzialmente in 

zona in “ambiti sottoposti alla disciplina del Documento di Piano” e parzialmente in zona B4 

residenziale. 

A seguire estratto tavola Piano delle Regole ed estratto tavola Documento di Piano. 
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Estratto tavola del Piano delle Regole 

 

 

Estratto Tav PR 2b – PGT VIGENTE 
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Estratto tavola del Documento di Piano 

 

 

 Estratto Tav DP 4 - Previsioni di Piano – PGT VIGENTE 
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Inquadramento urbanistico Variante al PGT 

 

La proposta di Variante individua l’area oggetto di Variante parzialmente in zona in “ambiti 

sottoposti alla disciplina del Documento di Piano”, parzialmente in zona B4 (coma da PGT 

vigente) e parzialmente in zona B3, di nuovo impianto. A seguire estratto tavola Piano delle 

Regole ed estratto tavola Documento di Piano. 

 

Estratto tavola del Piano delle Regole 

 

 

Estratto Tav PR 2b – PROPOSTA DI VARIANTE 
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Estratto tavola del Documento di Piano 

 

 

 Estratto Tav DP 4 - Previsioni di Piano PROPOSTA DI VARIANTE 
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PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA VIGENTE 

 

Il Piano di Classificazione Acustica vigente classifica dette aree in Classe V “Aree 

prevalentemente industriali”. 

 

 

Classe V : Rientrano in questa classe le aree interessate da insediamenti industriali e con 

scarsità di abitazioni. 

 

 

Estratto Piano Classificazione Acustica vigente 

 

 

PROPOSTA DI VARIAZIONE AL PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA VIGENTE 

 

La proposta di variazione consiste nel ricondurre la Classe acustica V attualmente prevista ad 

una classe più consona allo stato dei luoghi e della realtà in essere; viene pertanto 

riperimetrata la classe V allargando l’area ricadente in classe acustica IV “Aree di  intensa  

attività  umana” 

 

Classe IV : rientrano in questa classe le aree urbane interessate da intenso traffico veicolare, 

con alta densità di popolazione, con elevata presenza di attività commerciali e uffici, con 

presenza di attività artigianali; le aree in prossimità di strade di grande comunicazione e di 

linee ferroviarie; le aree portuali; le aree con limitata presenza di piccole industrie. 
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Estratto Piano Classificazione Acustica in Variante 

 

 

limite classe V da PZA vigente 

 

 

 

 

 

I valori limite di emissione ed immissione individuati dal Piano di Classificazione Acustica 

Comunale recepiti secondo il D.P.C.M.  del  14 Novembre 1997  -  Determinazione  dei  

valori  limite  delle  sorgenti  sonore: 
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Schema  1  -  Valori  limite  di  emissione  (DPCM 14/11/1997  -  Tabella  B) 

 

 

Classi di destinazione d’uso 

del territorio 

Limite  Diurno 

dalle ore 06.00 – 22.00 

Leq (A) 

Limite Notturno 

dalle ore 22.00 – 06.00 

Leq (A) 
 

I.  Aree particolarmente protette 
 

 

45 
 

 

35 
 

 

II.  Aree prevalentemente residenziali 
 

 

50 
 

 

40 
 

 

III.  Aree di tipo misto 
 

 

55 
 

 

45 
 

 

IV.  Aree di intensa attività umana 
 

 

60 
 

 

50 
 

 

V.  Aree prevalentemente industriali 
 

 

65 
 

 

55 
 

 

IV.  Aree esclusivamente industriali 
 

 

65 
 

 

65 
 

 
Schema  2  -  Valori  limite  assoluti di immissione  (DPCM 14/11/1997 - Tabella C) 

 

 

Classi di destinazione d’uso 

del territorio 

Limite  Diurno 

dalle ore 06.00 – 22.00 

Leq (A) 

Limite Notturno 

dalle ore 22.00 – 06.00 

Leq (A) 
 

I.  Aree particolarmente protette 
 

 

50 
 

 

40 
 

 

II.  Aree prevalentemente residenziali 
 

 

55 
 

 

45 
 

 

III.  Aree di tipo misto 
 

 

60 
 

 

50 
 

 

IV.  Aree di intensa attività umana 
 

 

65 
 

 

55 
 

 

V.  Aree prevalentemente industriali 
 

 

70 
 

 

60 
 

 

IV.  Aree esclusivamente industriali 
 

 

70 
 

 

70 
 

 

Per le zone non esclusivamente industriale oltre ai limiti sopra indicati non devono essere 

superati il Leq 5 dB(A) (diurno) ed il Leq 3 dB(A) (notturno) come delta “differenziale” tra il 

rumore ambientale ed il rumore residuo. La misura deve essere effettuata negli ambienti 

abitativi.  



TECNICI COMPETENTI IN ACUSTICA AMBIENTALE 

geom. LUIGI BETTONI    via di mezzo n.19 – 25040 bienno – bs 

   ing. MARCELLA SALVETTI       via nazionale n.6 – 25050 sellero – bs 

Modifica al Piano di Classificazione Acustica – giugno 2017   11 

 

 

CLASSI ACUSTICHE 

 

Classe I  :  Aree particolarmente protette 

Rientrano in questa classe le aree nelle quali la quiete rappresenta un elemento di base per 

la loro utilizzazione:  aree ospedaliere, scolastiche, aree destinate al riposo ed allo svago, 

aree residenziali rurali, aree di particolare interesse urbanistico, parchi pubblici, ecc. 

Classe II  :  Aree destinate ad uso prevalentemente residenziale 

Rientrano in questa classe le aree urbane interessate prevalentemente da traffico veicolare 

locale, con bassa densità di popolazione, con limitata presenza di attività commerciali ed 

assenza di attività industriali ed artigianali 

Classe III  :  Aree  di  tipo  misto 

Rientrano in questa classe le aree urbane interessate da intenso  traffico veicolare locale o 

di attraversamento, con media densità di popolazione, con presenza di attività commerciali, 

uffici, con limitata presenza di attività  artigianali e con assenza di attività industriali; aree 

rurali interessate da attività che impiegano macchine operatrici. 

Classe IV  :  Aree di  intensa  attività  umana 

Rientrano in questa classe le aree urbane interessate da intenso traffico veicolare, con alta 

densità di popolazione, con elevata presenza di attività commerciali e uffici, con presenza di 

attività artigianali; le aree in prossimità di strade di grande comunicazione e di linee 

ferroviarie; le aree portuali; le aree con limitata presenza di piccole industrie. 

Classe V  :  Aree prevalentemente industriali 

Rientrano in questa classe le aree interessate da insediamenti industriali e con scarsità di 

abitazioni. 

Classe VI  :  Aree esclusivamente  industriali 

Rientrano in questa classe le aree esclusivamente interessate da attività industriali e prive di 

insediamenti abitativi. 

 



TECNICI COMPETENTI IN ACUSTICA AMBIENTALE 

geom. LUIGI BETTONI    via di mezzo n.19 – 25040 bienno – bs 

   ing. MARCELLA SALVETTI       via nazionale n.6 – 25050 sellero – bs 

Modifica al Piano di Classificazione Acustica – giugno 2017   12 

 

 

RILIEVI FONOMETRICI 

 

La proposta di modifica 1.1 al vigente Piano di Classificazione Acustica è accompagnata da 

rilievo fonometrico, con strumentazione idonea (si veda scheda fonometro) da due postazioni 

individuate come significative: 

 

 POSTAZIONE DI MISURA N.1: 

Parcheggio interno adiacente Via Artigiani;  

 

 POSTAZIONE DI MISURA N. 2 

Angolo tra Via Prati e strada privata zona artigianale; 

 

 

 

Individuazione delle postazioni di misura 

 

I rilievi fonometrici sono stati effettuati in data 15 e 16 maggio 2017. 

 

Si riportano di seguito gli esiti delle misurazioni. 
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 POSTAZIONE DI MISURA N. 1 : 

 

 

Periodo  Temporale  DIURNO  del Giorno 15 Maggio 2017 

Con  SORGENTE ATTIVA  (Rumore Ambientale La)   

 

Report 

 

Tempo di Misura (TM) 

 

LAF  (Medio) 

 

LAF max LAF min L90 L50 L10 

1 

 

Dalle 09,47 alle 10,59 51,0 69,1 42,6 46,2 50,4 56,3 
 

 

 

 
 

Periodo  Temporale  NOTTURNO  del Giorno 15 Maggio 2017 

Con  SORGENTE ATTIVA  (Rumore Ambientale La)   

 

Report 

 

Tempo di Misura (TM) 

 

LAF  (Medio) 

 

LAF max LAF min L90 L50 L10 

3 

 

Dalle 22,52 alle 23,49 41,3 54,2 38,0 38,4 39,8 48,2 
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 POSTAZIONE DI MISURA N. 2 : 

 

 

Periodo  Temporale  DIURNO  del Giorno 15 Maggio 2017 

Con  SORGENTE ATTIVA  (Rumore Ambientale La)   

 

Report 

 

Tempo di Misura (TM) 

 

LAF  (Medio) 

 

LAF max LAF min L90 L50 L10 

2 

 

Dalle 11,12 alle 12,15 49,3 84,0 42,4 44,0 47,2 58,9 

 

 

 
 

Periodo  Temporale  NOTTURNO  del Giorno 16 Maggio 2017 

Con  SORGENTE ATTIVA  (Rumore Ambientale La)   

 

Report 

 

Tempo di Misura (TM) 

 

LAF  (Medio) 

 

LAF max LAF min L90 L50 L10 

4 

 

Dalle 00,02 alle 01,12 46,9 68,6 43,4 43,6 45,4 53,5 
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1.2 SEMEIOTICA DEL RUMORE (lettura dei dati) 

 

Va innanzitutto sottolineato che la registrazione grafica mette in evidenza i rumori come 

realmente si sentono o per lo meno con buona approssimazione. In sostanza quando si 

sente crescere il rumore si vede salire il livello registrato quando, invece, si sente diminuire il 

rumore si vede simultaneamente scendere il livello stesso. Tra i parametri letti il Leq e/o L
AF

 

(livello continuo equivalente medio con curva di ponderazione A e costante Fast) esprime il 

contenuto d’energia derivante da tutte le sorgenti di rumore presenti durante il periodo di 

misura. Esso rappresenta il livello del rumore ambientale e, in assenza delle sorgenti 

specifiche, il livello del rumore residuo; è il dato che si confronta con i limiti della normativa 

amministrativa vigente. Il percentile L90 indica il livello sonoro superato per il 90%  del  

tempo  di misura; rilevato sul rumore ambientale indica il livello delle sorgenti di rumore 

costanti, quelle a funzionamento continuo; rilevato, invece, sul rumore residuo è il parametro 

che identifica il rumore di fondo dei luoghi, con le proprie sorgenti caratterizzanti. L10 è il 

livello sonoro superato per il 10% del tempo di misura; commisurato con il Leq e/o L
AF

 è un 

indice della fluttuazione del rumore stesso. Il percentile L50 indica il livello superato per il 

50% del tempo di misura; è un parametro sensibile alla frequenza degli eventi; presenta 

valori sistematicamente inferiori al Leq; esso si avvicina al Leq tanto di più quanto maggiore 

è il numero degli eventi discreti presenti nel rumore. La differenza tra i valori di L10 ed L90 è 

indicativa dell‘incremento del “volume” sonoro o meglio della variabilità del volume nel 

periodo di misura.  

 

 

1.3 AREE FESTE – AREE PER IL PUBBLICO SPETTACOLO 

 

La seconda modifica proposta dalla presente revisione consiste nel coerenziare alcune aree 

all’interno del territorio comunale, dedicate alle feste ed al pubblico spettacolo, alla normativa 

di riferimento per quanto riguarda la tematica del rumore. 

 

Le aree oggetto per le quali si propone la modifica del Piano di Classificazione Acustica 

vigente sono: 

 Piazzale Lorenzini; 

 Parco Dosso; 

 Oratorio. 
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 Piazzale Lorenzini 

 

 Parco Dosso 
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 Oratorio 

 

 

INQUADRAMENTO URBANISTICO 

 

Inquadramento urbanistico PGT vigente 

 

Il PGT vigente individua l’area oggetto di Variante parzialmente in zona D1 e parzialmente in 

zona in “ambiti sottoposti alla disciplina del Documento di Piano. 

A seguire estratto tavola Piano delle Regole ed estratto tavola Documento di Piano. 

 

Estratto tavola del Piano delle Regole 
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 Piazzale Lorenzini 

Parco Dosso 

 

 

 Oratorio 

Estratto Tav PR 2b 
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Estratto tavola del Documento di Piano  

 

 PIAZZALE LORENZINI 
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 PARCO DOSSO 

 

 

 ORATORIO 

 Estratto Tav DP 4 - Previsioni di Piano 
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Inquadramento urbanistico Variante al PGT 

 

La proposta di Variante non interessa le aree di pubblico spettacolo 

 

 

PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA VIGENTE 

 

Il Piano di Classificazione Acustica vigente classifica dette aree parzialmente in Classe II “Aree 

destinate ad uso prevalentemente residenziale”, e parzialmente in Classe III “Aree di tipo 

misto”. 

 

Classe II  :  Rientrano in questa classe le aree urbane interessate prevalentemente da traffico 

veicolare locale, con bassa densità di popolazione, con limitata presenza di attività 

commerciali ed assenza di attività industriali ed artigianali 

 

Classe III  :  Rientrano in questa classe le aree urbane interessate da intenso  traffico veicolare 

locale o di attraversamento, con media densità di popolazione, con presenza di attività 

commerciali, uffici, con limitata presenza di attività  artigianali e con assenza di attività 

industriali; aree rurali interessate da attività che impiegano macchine operatrici. 
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 PIAZZALE LORENZINI 

Estratto Piano Classificazione Acustica vigente 

 

 

 PARCO DOSSO 

Estratto Piano Classificazione Acustica vigente 
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 ORATORIO 

Estratto Piano Classificazione Acustica vigente 

 

 

PROPOSTA DI VARIAZIONE AL PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA VIGENTE 

 

La proposta di variazione consiste nel coerenziare alla normativa di riferimento in materia di 

rumore le aree per feste – aree di pubblico spettacolo prevedendo per le medesime la Classe 

Acustica III. 

 

 PIAZZALE LORENZINI 

Estratto Piano Classificazione Acustica in Variante 
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 PARCO DOSSO 

Estratto Piano Classificazione Acustica in Variante 

 

 

 ORATORIO 

Estratto Piano Classificazione Acustica in Variante 
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Per completezza, si riporta la normativa di riferimento: 

 

Si rammenta che il documento regionale LR 10/08/2001 n. 13, al punto 2.5, indica che “non 

deve essere individuata una classe acustica speciale per tale area che invece può essere e 

deve essere inserita in una delle zone limitrofe o comunque in una delle classi comprese tra 

la III e la V ”. 

 

 

LEGGE REGIONALE 10 AGOSTO 2001 , N. 13 

NORME IN MATERIA DI INQUINAMENTO ACUSTICO 

(BURL N. 33, 1º SUPPL. ORD. DEL 13 AGOSTO 2001 ) 

 

2.5  -  AREE DESTINATE A SPETTACOLO A CARATTERE TEMPORANEO, OVVERO MOBILE, 

OVVERO ALL' APERTO.  

 

NON VI È L'OBBLIGO PER TUTTI I COMUNI AD INDIVIDUARE LE AREE DESTINATE A SPETTACOLO 

TEMPORANEO. LA NECESSITÀ DI EFFETTUARE TALE INDIVIDUAZIONE VI È SOLAMENTE PER I COMUNI 

CHE INTENDONO CARATTERIZZARE AREE NELLE QUALI SI SVOLGANO IN PIÙ OCCASIONI DURANTE 

L’ANNO, MANIFESTAZIONI, SPETTACOLI, FIERE, CHE PER LORO NATURA HANNO SIGNIFICATIVE 

EMISSIONI SONORE. 

PER LE SINGOLE ATTIVITÀ DA SVOLGERSI IN TALI AREE PUÒ ESSERE CONCESSA L'AUTORIZZAZIONE 

COMUNALE DI DEROGA AI VALORI LIMITE PER LE EMISSIONI ED IMMISSIONI SONORE PREVISTA DALLA 

LEGGE 447/95, ARTICOLO 6, COMMA1, LETTERA H). NON ESSENDO TUTTAVIA SUFFICIENTE AI FINI DEL 

CONTROLLO DELL'INQUINAMENTO ACUSTICO, PER TALI AREE E PER I RICETTORI DELLE AREE 

CONFINANTI, IL MECCANISMO DELLE DEROGHE OCCORRE COMUNQUE PREVEDERE UNA DISCIPLINA A 

CARATTERE GENERALE DA INSERIRE NELLA REGOLAMENTAZIONE COMUNALE CHE QUALIFICHI TALE 

AREA, E GLI IMPIANTI/STRUTTURE IN ESSA PRESENTI, COME "AREA DESTINATA A SPETTACOLI A 

CARATTERE TEMPORANEO". NON DEVE ESSERE INDIVIDUATA UNA CLASSE ACUSTICA SPECIALE PER 

TALE AREA CHE INVECE PUÒ E DEVE ESSERE INSERITA IN UNA DELLE ZONE LIMITROFE O 

COMUNQUE IN UNA DELLE CLASSI COMPRESE TRA LA III E LA V. E' OVVIO CHE NEL CASO IN CUI 

NELL'AREA INTERESSATA E PRESSO I RICETTORI CONFINANTI SI DOVESSERO RILEVARE IMMISSIONI 

SONORE SIGNIFICATIVE IN PERIODO NOTTURNO, ANCHE SE IN MODO OCCASIONALE, LA CLASSE SCELTA 

NON DOVREBBE ESSERE INFERIORE ALLA CLASSE IV.  

L'INDIVIDUAZIONE DI QUESTE AREE È EFFETTUATA TENENDO CONTO DELLE DESTINAZIONI D'USO DELLE 

AREE E DEI RICETTORI PIÙ VICINI IN MODO TALE CHE PER TALI POSTAZIONI VI SIA, DI NORMA, UN 

AGEVOLE RISPETTO DEI LIMITI DI IMMISSIONE E, OVE POSSIBILE, UNA MODALITÀ DI GESTIONE CHE 

COMPORTA UN RIDOTTO DISAGIO ALLA POPOLAZIONE RESIDENTE NELLE VICINANZE ANCHE IN 

RELAZIONE AGLI ALTRI ASPETTI COLLEGATI ALLE MANIFESTAZIONI (AD ESEMPIO IL TRAFFICO 

INDOTTO).  

IL COMUNE DOVREBBE ORGANIZZARE E REGOLAMENTARE LA GESTIONE DI QUESTE AREE ED IL 

RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI, IN DEROGA AI LIMITI, CONCESSE NEL CORSO DELL'ANNO PER LO 

SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ IN ESSE PREVISTE IN MODO DA GARANTIRE LA CONFORMITÀ DEI 

LIVELLI DI RUMORE AI LIMITI STABILITI DALLA CLASSIFICAZIONE ACUSTICA: LE AUTORIZZAZIONI IN 

DEROGA, PER LE SINGOLE ATTIVITÀ TEMPORANEE SVOLTE NEL SITO, CHE PERMETTONO IL 

SUPERAMENTO DEI LIMITI STABILITI DALLA NORMATIVA STATALE DEVONO COMUNQUE TENER CONTO 

DELLE DESTINAZIONI URBANISTICHE E DELLA CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DELLE AREE PROSPICIENTI.  

LE AREE DESTINATE A SPETTACOLI A CARATTERE TEMPORANEO NON POSSONO ESSERE INDIVIDUATE IN 

PROSSIMITÀ DI OSPEDALI, CASE DI CURA, SCUOLE. LA VICINANZA DI UNA "AREA DESTINATA A 

SPETTACOLI A CARATTERE TEMPORANEO" CON QUESTE STRUTTURE È AMMISSIBILE A PATTO CHE 

L’EVENTUALE REGOLAMENTO COMUNALE CHE DISCIPLINA LE MODALITÀ DI UTILIZZO DELL'AREA E 

DELLE STRUTTURE IN ESSA COMPRESE DEFINISCA LE CONDIZIONI PER RENDERE COMPATIBILI LA 

DESTINAZIONE DELL'AREA CON LE ESIGENZE DI PROTEZIONE ACUSTICA DELLE AREE PROSPICIENTI.  
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2. PROCEDURE DI APPROVAZIONE  DEL PIANO DI CLASSIFICAZIONE 

ACUSTICA COMUNALE 

 

L’art.3 della L.R. 10 agosto n.13 definisce nel dettaglio le procedure di approvazione della 

classificazione acustica del territorio comunale: 

 

1. Il Comune adotta con deliberazione la “Variante al Piano di zonizzazione Acustica 

comunale” e ne dà notizia con annuncio sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia. Il 

Comune dispone la pubblicazione della “Variante al Piano di zonizzazione Acustica 

comunale” adottata all’albo pretorio per trenta giorni consecutivi a partire dalla data 

dell’annuncio; 

2. Contestualmente al deposito all’albo pretorio la deliberazione è trasmessa all’Agenzia 

Regionale per la Protezione dell’Ambiente e ai comuni confinanti per l’espressione dei 

rispettivi pareri, che sono resi entro sessanta giorni dalla relativa richiesta; nel caso di 

infruttuosa scadenza di tale termine i pareri si intendono resi in senso favorevole. In caso di 

conflitto tra comuni derivante dal contatto diretto di aree i cui valori limite si discostino in 

misura superiore a 5 dB(A) si procede ai sensi dell’articolo 15, comma 4. 

3. Entro il termine di trenta giorni dalla scadenza della pubblicazione all’albo pretorio 

chiunque può presentare osservazioni. 

4. Il Comune approva la “Variante al Piano di zonizzazione Acustica comunale”; la 

deliberazione di approvazione richiama, se pervenuti, il parere dell’Agenzia Regionale per la 

Protezione dell’Ambiente e quello dei comuni confinanti e motiva le determinazioni assunte 

anche in relazione alle osservazioni presentate. 

5. Qualora prima dell’approvazione di cui al comma 4, vengano apportate modifiche alla 

classificazione acustica adottata si applicano i commi 1, 2 e 3. 

6. Entro trenta giorni dall’approvazione della “Variante al Piano di zonizzazione Acustica 

comunale” il Comune provvede a darne avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione 

Lombardia. 

7. I comuni dotati di classificazione acustica alla data di pubblicazione del provvedimento 

regionale di cui all’articolo 2, comma 3 adeguano la classificazione medesima ai criteri 

definiti con il suddetto provvedimento entro dodici mesi dalla data di pubblicazione del 

provvedimento stesso. 

8. Nel caso in cui la “Variante al Piano di zonizzazione Acustica comunale”  venga eseguita 

contestualmente ad una variante generale del piano regolatore generale e/o Piano di 

Governo del Territorio o al suo adeguamento, le procedure di approvazione sono le 

medesime previste per la variante urbanistica e sono alla stessa contestuali. 

 

Qualora, a seguito della zonizzazione acustica del territorio si rendessero opportune o 

necessarie modifiche alla vigente strumentazione urbanistica comunale, l’Amministrazione 

Comunale dovrebbe procedere a varianti degli strumenti pianificatori generali rispettando la 

legislazione vigente in materia. Si precisa però che l’approvazione della zonizzazione 

acustica non comporta alcuna conseguenza diretta sugli atti di pianificazione urbanistica 

comunale. 

 

I rapporti tra la classificazione acustica e la pianificazione urbanistica sono indicati all’art.4 

della L.R.  n. 13/2001: 

1. Il Comune assicura il coordinamento tra la classificazione acustica e gli strumenti 

urbanistici già adottati entro diciotto mesi dalla pubblicazione del provvedimento della Giunta 

regionale di cui all’articolo 2, comma 3, anche con l’eventuale adozione, ove necessario, di  
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piani di risanamento acustico idonei a realizzare le condizioni previste per le destinazioni di 

zona vigenti. 

2. Nel caso in cui il Comune provveda all’adozione del piano regolatore generale (e/o PGT), 

di sue varianti o di piani attuativi dello stesso, ne assicura, entro dodici mesi dall’adozione, la 

coerenza con la classificazione acustica in vigore. 
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3. DOCUMENTI DELLA VARIANTE AL PIANO DI ZONIZZAZIONE ACUSTICA 

COMUNALE 

 

Parte integrante della Variante al Piano di Classificazione Acustica del Territorio Comunale  

di Bienno sono: 

 la presente Relazione 

 TAV. 2 : ZONIZZAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE  (scala 1:2000) 

 

 

 
 

 

Bienno, giugno 2017 

 

 

 

 

I Tecnici Competenti in acustica  

 

Geom. Luigi Bettoni                                                            Ing. Marcella Salvetti 
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ALLEGATO 1 

CERTIFICATI DI TARATURA DELLA STRUMENTAZIONE DI MISURA 
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STRUMENTI DI MISURA UTILIZZATI 

 

Dati tecnici Fonometro integratore 

 Fonometro integratore di precisione: Delta ohm S.r.l., modello HD 9019 REV 98A, 

matricola 1712010239,  di  classe 1
ma

, conforme alle Norme IEC 651, IEC 804  (CEI EN 

60651/1994, CEI EN 60804/1994). 

 Amplificazione d’ingresso : 0÷60 dB a passi di 20 dB. 

 Sonde intercambiabili. 

 Ponderazione in frequenza A, B, C, D, LIN (16 Hz÷16 kHz) e filtri di terzi d’ottava da 

16 Hz a 20 kHz di classe 2,  secondo IEC 1260 (CEI EN 61260/1995). 

 Misura  del livello equivalente (Leq) su intervallo di tempo programmabile da 0.125 s 

a 12 h. 

 Misura del livello di pressione sonora (SPL) ponderato SLOW, FAST O IMPULSE. 

 Misura del valore di picco con tempo di salita minore da 50 ms. 

 Calcolo del SEL. 

 Calcolo della Dose attuale prevista su 8 ore con Threshold, Criterion Level ed 

Exchange  Rate  programmabili (ANSI S1.4 1983 e BS 6402). 

 Unità di memoria FLASH da 512 kbytes per l’immagazzinamento dei dati, sufficiente  

per  contenere le misure  per  più  di 8 ore ad una velocità di 8 campioni  al  secondo. 

 Programma di monitoraggio e memorizzazione del Leq con soglia per l’isolamento di  

eventi  rumorosi  ed  analisi  statistica (ISO 1996). 

 Programma per l’analisi in frequenza delle sorgenti sonore con scansione 

sequenziale  automatica  dei  filtri  di  terzo  d’ottava (ISO 266-1987). 

 Programma  per  il  calcolo  del  tempo  di  riverbero (ISO 354 e ISO 3382). 

 Procedura  di  calibrazione  automatica  con  calibratore HD 9101. 

 Memorizzazione  dei  livelli  di  pressione  sonora  massimo  e  minimo. 

 Orologio,  datario  e  spegnimento  automatico. 

 Uscita di controllo per l’eventuale generatore sonoro utilizzato per la misura del 

tempo  di  riverbero. 

 Interfaccia seriale RS-232C per la stampa diretta dei valori misurati, lo scarico dei 

dati dalla memoria ed il controllo remoto. 

 Uscita DC 20 mV/dB ed uscite AC pre e post filtro. 

 

Sonde Microfoniche : HD 9019S/1 costruttore MG, mod. MK221, matricola 24838 :  

 Attacco convenzionale per microfoni da ½”.Dinamica da 125 dBA. 
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 Dinamica da 125 dBA. 

 Massimo livello di pressione sonora misurabile 140 dB (143 dB Picco) 

 Microfono a condensatore  per misure in campo libero (CEI EN 61094-4/1997). 

Accessori per la sonda microfonica : 

 Cavo di prolunga da 3 metri 

 Schermo antivento 

 

Dati tecnici Calibratore 
 

 Calibratore acustico: Delta ohm S.r.l., modello HD 9101, matricola 01009252,  di  

classe 1
ma

, conforme alle Norme IEC 60942/1988 e soddisfa i requisiti della Norma ANSI 

S1.40/1984. 

 Diametro dei microfoni che si possono calibrare: 

- 23.77 ±0.05 mm 1” 

- 12.7  ±0.03 mm ½ “ (con adattatore da ½” mod. 9101040) 

standard secondo le Norme IEC 61094-1 ed IEC 61094-4. 
 

 Tempo di stabilizzazione 60 sec. 

 Frequenza : Hz ±2% 

 Livello di pressione sonora : 94 dB e 114 dB ±0.3 dB 

 Influenza della pressione statica (Rif. 101.3 kPa) :  

- ±0.1 dB fra 90 kPa e 108 kPa 

- ±0.3 dB fra 65 kPa e 108 kPa 

 Influenza della temperatura (Rif. 23°C) :  

- ±0.5 dB fra 5°C e 35°C 

- ±0.2 dB fra –10°C e 50°C 

 Influenza dell’umidità relativa (Rif. 50% U.R.) :  

- ±0.1 dB fra 10% U.R. e 90% U.R. in assenza di condensa 

 Stabilità (un anno con uso normale) : ±0.1 dB 

 Temperatura di lavoro : -10°C ÷ +50°C 

Strumentazione  certificata  con  Marchio  CE  e  taratura   S.I.T.  (come da  allegato  

a seguito): 
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ALLEGATO 2 

ATTESTATO TECNICO COMPETENTE IN ACUSTICA 

Geom. Luigi Bettoni 

Ing. Marcella Salvetti 
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Geom. Luigi Bettoni 
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Ing. Marcella Salvetti 
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